Condotta aerea Marecchia
Hera, al via oggi

- Latecnica gia utilizzata
e a basso impatto
- ambientale e riduce i

"tempi dellintervento

Una guaina impregnata di una
particolare resina termoindu-
rente (sistema Sanflex), al ter-
mine del qualelatubazione ae-
rea risultera completamente
impermeabile e risanata. E
questo, in estrema sintesi, il
fulcro dell'intervento di risa-
namento della condotta aerea
che attraversa il fiume Marec-
chia che oggiiniziera Hera. Co-
struita nel 1992 per trasferire
al depuratore di Santa Giusti-
na i reflui provenienti dai co-
muni della vallata del fiume
Marecchia, la condotta serve i

comuni di San Leo (Pietracu-
ta), Verucchio e Rimini, oltre
alla zona di Gualdicciolo della
Repubblica di San Marino.

Rispetto dell'ambiente

La tecnica, che & gia stata uti-
lizzata per la condotta che si
trova di fronte all’ex depurato-
re Marecchiese, & a bassissimo
impatto ambientale e consente
di ridurre notevolmente i tem-
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ilavori di risanamento

pi rispetto a una sostituzione
tradizionale. In particolare, la
condotta esistente viene tra-
sformata in un involucro pro-
tettivo. I lavori saranno artico-
lati in due fasi: la prima, che
partira mercoledi e durera due
giorni, servira a verificare in
maniera precisa lo stato con-
servativo. |

La seconda fase, quella dei
lavori veri e propri, durera in-
vece due settimane e riguarde-
ra il risanamento complessivo

- della condotta per una lun-

ghezza di circa 350 metri. L'i-
nizio dei lavori e stato concor-
dato con tutti gli enti di con-
trollo competenti e, precauzio-
nalmente, nel periodo dei la-
vori verranno posizionati car-
telli di divieto di balneazione
in prossimita della foce del Ma-

recchia,

Un tratto del flume Marecchia



